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Nachweis
Warmedurchgangskoeffizient

Priufbericht 432 37059/1

EXALCO S.A.
5th Km of National Road Larissa-Athens

41110 Larissa

Griechenland

Thermisch getrennte Metallprofile,
Querschnitte mit beweglichen Teilen:
Fligelrahmen-Blendrahmen

Querschnitte mit festen Teilen: Blendrahmen

ALBIO 109 SERIES

Blendrahmen: 72,7 mm
Fligelrahmen: 75,7 mm

variabel
Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

pulverbeschichtet

Art: Stege durchgehend

Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser
Einlagen: Polyurethan Hartschaum (PUR/PIR)
(Rohdichte ca. 32 kg/m?3)

Metalloberflachen im Dammzonenbereich:
Pressblanke, unbehandelie Oberflachen, z.B.
Hohlkammern nach einer Beschichtung im
Vertikalverfahren

Dicke: 22 mm

Einbautiefe: 18 mm

Uberschlag- und Anschlagdichtung mit Schaumanteilen
Warmedurchgangskoeffizient

&
ﬂm Us=2,2 - 2,8 W/(m?- K)

Der agebene Wertebereich bezieht sich auf die in Tabelle 4

und Tabelle 5 dieses Berichtes enthalienen Profilkombinationen.

ROSENHEIM

Grundlagen

ift Richtlinie WA-01/2 (Februar
2005) Verfahren zur Ermittlung
von U Werten for thermisch
getrennte Metallprofile aus Fen-
stersystemen
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Warmetechnisches Verhalten
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- Teil 2: Numerisches Verfahren
far Rahmen
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Verwendungshinweise

Dieser Profbericht dient zum

Machweis des Wamedurch-

gangskoeffizienten L for das
geprofte Profilsystem.

Giltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den geproften

und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Ermitilung des Warme-
durchgangskoeffizienten er-
moglicht keine Aussage Ober
weitere leistungs- und qualitats-
bestimmende Eigenschaften
der voriegenden Konstruktion.

Verotfentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt
«Bedingungen und Hinweise zur
Benutzung von ift-
Profdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet
werden.
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Der Machweis umfasst
insgesamt 12 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchfthrung
3 Einzelergebnisse

ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Thsadar-Cestl-Ser 7. B
C 83008 Rosenhelim

St B Reasrbsim
A Traunsten, HEE 14703

Seachiftelihrer Tal.. «40 (0803126810 Spakasse Reaenhelm
Dipl-lrmg. tFH) Ulrizh Seberath Feee +40 (00317261 -200 g, 3822
O, Jochen Peichl whveee I t-rosanhalm de BLZ 711 50000

—Ariage

Hatifind H:ml;l‘ir nrar

Arikcanile FLUL-Simlle BAY 10
:-:‘""', L7 POl D

T T i T

T Tt W3 B

e T -l




