Nachweis
Warmedurchgangskoeffizient

Priafbericht 432 37059/1

Auft FEQQEDEF ExALcﬂ S A Grundlagen
ks : ift Richtlinie WA-01/2 (Februar
5th Km of National Road Larissa-Athens P005),Verfahren zur Enmittlung
von U'r Werten for thermisch
] getrennte Metallprofile aus Fen-
41110 Larissa stersystemen
. EN ISO 10077-2 : 2003-10
Gnech_en land - Warmetechnisches Verhalten
Thermisch getrennte Metallprofile, von Fenstem, Taren und
Querschnitte mit beweglichen Teilen: HEEEHRECEN, e e e
= Warmedurchgangskoeffizienten
Fligelrahmen-Blendrahmen - Teil 2: Numerisches Verfahren
Produkt Querschnitte mit festen Teilen: Blendrahmen for Rahmen
Bezeichnung ALBIO 109 SERIES Darstellung
Probektrper 1:

Blendrahmen: 72,7 mm
Fligelrahmen: 75,7 mm

- — —

Bautiefe

Ansichisbreite  variabel !

Material  Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

= weitere Cuerschnitte sishe Anlags
Cherflache  pulverbeschichtet Verwendungshinweise
Art: S!EQE durchg,EhE"d . . Dieser Profbericht dient zum
Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser Nachweis des Warmedurch-
Einlagen: Polyurethan Hartschaum (PUR/PIR) TIOR8 s
(th dichte ca. 32 k gij] geprofte Profilsystem.
Metalloberflachen im Dammzonenbereich: Giltigkeit
Pressblanke, unbehandelie Oberflachen, z.B. =
Thermische i 3 F =] g_enannte_n Dater_| und Er-
Trennung / Hohlkammern nach einer Beschichtung im gebnisse beziehen sich aus-
nammzone  Vertikalverfahren schlieBlich auf den geprifien
- . und beschriebenen Gegen-
Dicke: 22 mm stand.
FD”UFIQ Einb‘EthiE'fE: 1B mm Die Ermimung des Warme-
3 ! ] i durchgangskoeffizienten er-
resondermeiten  Uberschlag- und Anschlagdichtung mit Schaumanteilen moglicht keine Aussage tber
weitere leistungs- und qualitats-
bestimmende Eigenschaften
Warmedurchgangskoeffizient der vorliegenden Konstruktion.
Vergtentlichungshinweise

&
ﬂm Us=2,2 - 2,8 W/(m?- K)

Der agel:-ene Wertebereich bezieht sich auf die in Tabelle 4

und Tabelle 5 dieses Berichtes enthalte nen Profilkombinationen.

Es gilt das ift-Merkblatt
.Bedingungen und Hinweise zur
Benutzung von ift-
Profdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als

0&-08 /408

Ermittiung der Ur- Kurzfassung vernwendet
werden.
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