Ve-PBO-1190-da | 01.03.:2012)

Nachweis
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten

Priufbericht

Nr. 12-001809-PRO0O1
(PB-K20-06-de-01)

EXALCO S.A.

5th Km of National Road
Larissa-Athens

41110 Larissa
Griechenland

Auftraggeber

Produkt Thermisch getrennte Aluminiumprofile

Profilkombinationen: Blendrahmen, Fligelrahmen-
Blendrahmen, Fligelrahmen-Schwelle, Sprosse,
Fligelrahmen-Stulp-Fligelrahmen

Bezeichnung Albio 125C

LEiStgfgjtﬁ'&?;itlg Material Aluminiumlegierung; Ansichtsbreits B in mm
21-164; rr 02 /PK 03 2 X Anschlagdichtung Pk os
2 X Barstendichtung; oberfiachen im Dammzonenbereich
pressblank; Fligelrahmen; Profilquerschnitt, Breite in mm
68-143; Profilguerschnitt, Dicke in mm 58-66; Blendrahmen;
Profilguerschnitt, Breite in mm 51; Profilquerschnitt, Dicke in mm
28-64; Dammstege; material Polyamid 6.6 mit 25%
Glasfaser; steghohe in mm 22-25; Abstand der Metallschalen
din mm 13-16; Glasleiste; Piofilquerschnitt, Breite in mm 26;
Profilquerschnitt, Dicke in mm 24, Schwelle PK 05; Profilquer-
schnitt, Breite in mm 12 Profilguerschnitt, Dicke in mm 53 Halte-
profil fir Blstendichtung PK 05; Profilquerschnitt,
Breite in mm 8 Profilquerschnitt, Dicke in mm 58; Ersatzpaneel;
Dicke in mm 22; Einstand in mm 19; Spielraum im Glasfalz
inmm 3-7

Besonderheiten -

Ergebnis
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten
nach EN 1SO 10077-2:2012-02

i

U U:=2,5-51W/(m2K)
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"] und entsprechende nationals Fassungen
(z.B. DiN EN}
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Probekirper 02
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weitans Probekieper sishe Anlage

Verwendungshinweise

Die ermmittelien Ergebnisse kon-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge fur den herstellersigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht

verwendet werden. Die Festle-

gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten.

Giltigkeit
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlieBlich auf den gepraften und
beschriebenen Probekorper.

Diese Profung ermoglicht keine
Aussage 0ber weitere leistungs-

und qualitatsbestimmende Ei-

genschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
7ung von ift-Profdokumentatio-
nen”. Das Dokument darf nur
vollstandig verdffentlicht werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamit
5 Seiten und Anlagen (6 Seiten).
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