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Nachweis
Warmedurchgangskoeffizient

Prifbericht 422 42433/1

EXALCO S.A.
Hth Km of National Road Larissa-Athens

41110 Larissa
Grnechenland

Thermisch getrennte Metallprofile, Profilkombination:

Sprosse, Flugelrahmen-Sprosse, Fligelrahmen-
Blendrahmen, Fligelrahmen-Stulp-Flugelrahmen

ALBIO 109C SUPER THERMO
Blendrahmen: 82,7 mm

Sprosse: 73,6 mm

Stulp: 86,2 mm

Flagelrahmen: 85,7 mm

Sprosse: 88, 4 mm

Fliagelrahmen-Sprosse: 141,2 mm
Fliugelrahmen-Blendrahmen: 98,1 mm
Flagelrahmen-Stulp-Flagelrahmen: 170, 7 mm

Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

pulverbeschichtet / lackiert / anodisch oxidiert

Art: Stege durchgehend

Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25% Glasfaser
Einlagen: Polyurethan Hartschaum (PUR/PIR)
(Rohdichte ca. 32 kg/m?)

Metalloberflachen im Dammzonenbereich:
Pressblanke, unbehandelte Oberflachen, z.B. Hohl-

kammem nach einer Beschichtung im Veriikalverfahren

Dicke: 28 mm
Einbautiefe: 15/21 /23 mm

Uberschlagdichtung, Mitteldichtung und Anschlagdichtung

mit Schaumanteilen

Warmedurchgangskoeffizient

Eim Us=1,6—-1,9 W/(m”- K)

Der angegebene Wertebereich bezieht sich auf die in Tabelle 1
' enthaltenen Profilkombinationen.

und Tabelle 2 die
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Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Machweis des Wamedurch-
gangskoeffizienten LT .

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieflich auf den gepriften
und beschnebenen Gegen-
stand.

Die Ermittlung des Warme-
durchgangskoeffizienten er-
moglicht keine Aussage Uber
weitere leistungs- und qualitats-
bestimmende Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Verdffentlichungshinweise

Es qgilt das ift-Merkblatt
Bedingungen und Hinweise zur
Benutzung von ift-
Prifdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als

Kurzfassung verwendet
werden.
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