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Auftraggeher

Produkt

Bereichnung

Bautiefe

Ansichisbreite
Material

Oberflache

Thermische
Trennung /
Dammzone

Fallung

Besonderheiten
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Nachweis
Warmedurchgangskoeffizient

Priufbericht 432 42433/1

EXALCO S.A.
5th Km of National Road Larissa-Athens

41110 Larissa

Griechenland

Thermisch getrennte Metallprofile,
CQuerschnitte mit beweglichen Teilen:
Flugelrahmen-Blendrahmen

CQuerschnitte mit festen Teilen: Blendrahmen

ALBIO 109C SUPER THERMO
Blendrahmen: 82,7 mm
Flagelrahmen: 85,7 mm

vanabel

Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

pulverbeschichtet / lackiert / anodisch oxidiert

Art: Stege durchgehend

Matenal: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser
Einlagen: Polyurethan Hartschaum (PUR/PIR)

(Rohdichte ca. 32 kg/m?®)
Metalloberflachen im Dammzonenbereich:

Pressblanke, unbehandelte Oberflachen, z.B.

Hohlkammermn nach einer Beschichtung im
Vertikalverfahren

Dicke: 28 mm

Einbautiefe: 15/ 23 mm

ROSENHEIM

Grundlagen

ift Richtlinie WA-01/2 (Februar
20056) Verfahren zur Emmittlung
von U- Werten fur thermisch
getrennte Metallprofile aus Fen-
stersystemen

EN ISO 10077-2 : 2003-10
Warmetechnisches Verhalten
von Fenstem, Turen und
Abschlissen - Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten

- Teil 2- Numerisches Verfahren
fiir Rahmen

Darstellung
Probekimper 1

1T

weitere Cuerschnitte siche Anlage

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Machweis des Wamedurch-
gangskoeffizienten L% fir das
geprifte Profilsystem.

Giltigkeit
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlieflich auf den gepriften
und beschrnebenen Gegen-

Uberschlagdichtung, Mitteldichtung und Anschlagdichtung  stand

mit Schaumanteilen

Warmedurchgangskoeffizient
=

T H Us=1,5-2,0 W/(m*- K)

Der angegebene Wertebereich bezieht sich auf die in Tabelle 4

Die Ermittlung des Warme-
durchgangskoeffizienten er-
moglicht keine Aussage Uber
weitere leistungs- und qualitats-
bestimmende Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Verdffentlichungshinweise

Es qgilt das ift-Merkblatt
Bedingungen und Hinweise zur
Benutzung von ift-

und Tabelle 5 dieses Benchtes enthaltenen Profikombinationen.  Prifdokumentationen”

Fir weitere Profilkombinationen des Systems erfolgt die
Ermittlung der U-Werte anhand der Kennlinien nach Tabelle 6.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet
werden.
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