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Nachweis
Luftschalldimmung von Bauteilen

Prifbericht 161 33928 / Z7

EXALCO S.A.
5th Km of National Road Larissa-Athens

41110 Larissa
Griechenland

Schiebe-Fenster mit zwei éffenbaren Fligeln
Albio 225

1230 mm = 1480 mm
Aluminium, thermisch getrennt

Schiebefenster

Eine Barstendichtung mit Folie auBen, eine Blrstendich-
tung mit Folie innen

Mehrscheiben-lsolierglas , 6 Float - 12 - 4 Float
-

Bewertetes Schalldamm-Mabi R,,
Spektrum-Anpassungswerte C und C;

R.(C;C,.)=33(-1;-1)dB
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ROSENHEIM

Grundlagen

EN IS0 140-1:1997+A1:2004
EN 20140-3 :1995+A1:2004
EN ISO 717-1 : 1996+A1:2006

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Profbericht dient zum

MNachweis der Schalldammung
eines Bauleils.

For Deutschland gilt

- Rwrnach DIN 4109:
(R, entspricht R, p.
Rwr = Rup— 2 dB)

- Rwr fOr Bauregelliste

Galtigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den geproften
und beschriebenen Probekr-
per.

Die Profung der Schall-
dammung ermoglicht keine
Aussage Ober weiters
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschafien der vor-
llegenden Konstruktion.

Verotfentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt .Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Profdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten
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3 Einzelemgebnisse

4 Vemwendungshinweise
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